Fovizsgalat jegyz6konyv

Uzemelteté / Tulajdonos: Alapértelmezett Cég (Adészam: 00000000-0-00)

Gép megnevezése: BO2 Notching Anode | Tipus: Notching jumbo Roll motorized lift
Gyarté: Woorim Hi-Tech CO. | Gyari szdm: WOJR2020-4 | Csoportszam: 4
Teherbirds: 1000kg kg | Uzeméra alldsa: 25.0 h

Vizsgalé szakember: Rendszer Adminisztrator | Biz.szdm: - | Kamarai az.: - | Eng.szédm: -
Szabv. A vizsgalat targya az MSZ 9721 szerint Mdédja Mért érték, megallapitas Ertékelés
4.2.1 |Azonositas (pl. adattablaval) szv Rendben M
Kezel6i kézikdnyv, hasznédlati utasitds, megfeleléségi
4.2.2 Szv Rendben M
nyilatkozat
4.2.3 |Emelégépnapld, karbantartds dokumentéalasa Szv Rendben M
4.2.4 |Korabbi jegyz6kdnyvek, bizonylatok (pl. szerkezeti stb.) Szv Rendben M
4.2.5 |Egyéb vizsgalati jegyz6kényvek (pl. EV, terhelési préba) Szv Rendben M
4.2.6 |Uzemviteli dokumentum szv Rendben M
4.2.7 |ldészakos vizsgdlati id6k6zok dokumentdltsédga és betartdsa Sszv Rendben M
4.2.8 |CE-jelolés az emel6gép adattablajan Szv Rendben M
Tipusvizsgalati tanusitvany vagy gyartéi EK megfelel6ségi
4.2.9 Szv Rendben M
nyilatkozat
4.3.1 |Telepités biztonsagi tavolsagai SzV, ME Rendben M
4.3.2 |Megvildgitds megfelelésége (munkatér, kezel6hely) SZV, ME Rendben M
4.3.3 |Munkatér beldthatésaga Szv Rendben M
4.3.4 |Zajhatas megitélése SzZV, ME Rendben M
4.4.1 |Tartészerkezet, palya és sin allapota Sszv Rendben M
4.4.2 |Tehertartds egységeinek allapota, deformaciémentessége Szv Rendben M
4.4.3 |Tartészerkezet alaktartasa SzV, ME Rendben M
4.4.4 | Acélszerkezet, jardak, korlatok, feljarék allapota Szv Rendben M
4.4.5 |Jardak, korlatok, feljardk, atjardk, nyildsok mérete SzvVv, ME Rendben M
4.4.6 |Rogzitetlen, felesleges targyak jelenléte Szv Rendben M
4.4.7 |Szerel6nyildsok fedelének rogzitettsége Szv Rendben M
4.5.1 | A tartészerkezet kapcsolatainak és csavarkotéseinek allapota | SzV, T Rendben M
4.5.2 |Hegesztések (pl. repedés stb.) SzV, ME Rendben M
4.6.1.1 |Kerekek, terel6gorgék allapota, kopas mértéke SzZV, ME Rendben M
Tengelytaldlkozasok egytengelylsége, reteszhornyok
4.6.1.2 Szv, T Rendben M
allapota
4.6.1.3 |Csapagyak allapota, zaja SzZV, T Rendben M
4.6.1.4 | Nyitott fogaskerekek allapota, kenése SZV, ME Rendben M
Hajtémotorok  allapota, zaja, melegedése, rezgése,
4.6.1.5 SZV, T Rendben M
hdtébordak
4.6.1.6 |Tengelykapcsoldk sérilésmentessége, kopasaik Szv, T Rendben M
Hajtémuvek sérilésmentessége, olajfolyésai,
4.6.1.7 Szv, T Rendben M
kendanyag-ellatottsaga
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Hajlékony vondelem sériilésének, korrézidjanak és kopasanak
4.6.1.8 SzV, ME Rendben M
mértéke
4.6.1.9 |Hajlékony vondéelemek végeinek allapota SzVv Rendben M
Hajlékony vondelem terel6inek perem- és horonykopasa,
4.6.1.10 Szv Rendben M
burkolatok
Horog, teherfelvevd eszkoz mUikddbéképessége,
4.6.1.11 SZV, ME Rendben M
sérllésmentessége
4.6.1.12 |Horogszerkezet rogzitéelemeinek leltés elleni védelme Sszv Rendben M
4.6.1.13 |Horogkiakadas-gatlé megléte, miikdodbképessége Szv Rendben M
Az oldhaté kotések biztositdsa, a kapcsolatok feszessége,
4.6.1.14 Szv Rendben M
épsége
4.6.1.15 a| A csapszegek, csapagyak és perselyek, gdmbcsukldk T, ME Rendben M
4.6.1.15 b| A kerekek rogzitése Szv Rendben M
4.6.1.15 c| A kerekek és a kerékabroncsok allapota (nyomas, futéfelllet) | Szv, ME Rendben M
4.6.1.16 a| A hajtasatvitel elemei, tengelykapcsolé és fokozatvaltéd ot Rendben M
4.6.1.16 b| Az eréatviteli rendszer rogzitettsége T Rendben M
4.6.1.16 c| A targonca elektronikus vezérelt hajtdsainak vizsgalata Ung Rendben M
4.6.1.17 a| Az Gzemi és rogzitéfék(ek) mikodéképessége ME, UT, MM Rendben M
Fék hatasossdganak ellenérzése, a fékut hosszanak .
4.6.1.17 b ME, UT, MM Rendben M
meghatarozasa
4.6.1.17 c| A fékezési funkcié erdatviteli részeinek megfelelésége U) Rendben M
4.6.1.17 d| A fékfolyadék és fékhengerek allapota U Rendben M
A menetfunkcié reteszelése az Ulzemi és rogzitéfék .
4.6.1.17 e uJ Rendben M
mukodtetésekor
4.6.1.18 a| A korméanyszerkezet mechanikus elemei U), ME Rendben M
A kormanyrasegité berendezés sima, rangatdsmentes .
4.6.1.18 b U) Rendben M
vezérelhet6sége
Kormany-hidraulikarendszer tomitettsége a szivattylUhajtds B
4.6.1.18 c UJ Rendben M
épsége
4.6.1.18 d[ A mechanikus, hidromechanikus kormanyzéelem holtjatéka U), ME Rendben M
Személyemel§ berendezés munkahengerének elmozduldsa,|
.6.1.18 (s7) U), ME Rendben M
vészleeresztés
Villamos és ellendlldsszekrény sérllésmentessége,
46.2.1a Szv Rendben M
IP-védelem
4.6.2.1 b | Kdbelezés sériilésmentessége, jeldlése, rogzitettsége Szv Rendben M
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Villamos  berendezések  mUikdéd6képessége,  sériilése,
46.2.1c Szv Rendben M
melegedése
4.6.2.1 d [ HGtés/fltés megfelel6 mikddése, szell6zteté pormentessége SzVv Rendben M
4.6.2.1 e | Feliratok, jel6lések megléte Szv Rendben M
4.6.2.2 | A vezetékezés dllapota és azonositdsa Szv Rendben M
4.6.2.3 | A villamos biztonsagi szerelvények allapota Szv Rendben M
4.6.2.4 | A kapcsoldk, érintkez6k, ellendllasok, biztositék allapota Szv Rendben M
4.6.2.5 |Akkumuldtor elhelyezése, toltottség mérése, allapotkijelzé Sszv Rendben M
4.6.2.6 |Allapotjelzé villamos mUszerek m(ikédése, allapota Szv Rendben M
4.6.2.7 |Targonca menetfunkciéblokkoldsa az akkumulator téltésekor | SzV, U) Rendben M
4.6.2.8 |Villamos csatlakozasok, vezéri6elemek mikoddképessége szv, U) Rendben M
4.6.2.9 | Az ellendlldsok, biztositék megfelel6sége Szv Rendben M
A villamos hajtdsrendszer elemeinek elGirds szerinti .
4.6.2.10 uT Rendben M
mUkodése
4.6.3.1 a | Munkakodzeg-szintjelzés és -nyomasjelzés megfelel6sége Szv Rendben M
4.6.3.1 b | A munkakdzeg hémérséklet-kijelz6jének allapota Sszv Rendben M
4.6.3.1 c | A munkakdzeg tulmelegedés elleni védelme Szv Rendben M
4.6.3.1 d [ A hidraulikus rendszert a tulnyomas ellen védé berendezés SzVv Rendben M
4.6.3.2 |Nem vezérelt mozgéasok ellen védd elemek, szelepek, csévek Szv Rendben M
4.6.3.3 | Mozgéasokat lassitd, rogzitéfékezési rendszerek hatdsossdga |SzV, T, UJ Rendben M
4.6.3.4 |Parhuzamos munkavégz6 egységek szinkron miikodése szv, U) Rendben M
4.6.3.5 |Nyomas bedllitdsara valé helyek védettsége Szv Rendben M
4.6.3.6 |Nyomasjelzé akusztikai/optikai rendszer mikodéképessége U) Rendben M
4.6.3.7 |Motorok, szivattydk mikodése U) Rendben M
4.6.3.8 a | A hajtasrendszerek rdngatasmentes mikodése U) Rendben M
Aszimmetrikus terheléskor a szinkron mukodés .
4.6.3.8b U) Rendben M
megfelelésége
4.6.3.8 c | Tobb sebességi fokozatl hajtds dtkapcsolds egyenletessége U) Rendben M
Pneumatikus rendszer, kompresszor, légtartdlyok, szlrék .
4.6.3.9 Szv, U) Rendben M
allapota
4.6.3.10 | Akaratlan elmozdulds elleni védelem Szv Rendben M
4.6.3.11 | A hidraulikus akkumulator allapota Szv Rendben M
4.6.4.1 | A belsé égésl motor tomitettsége, kipufogérendszer épsége SzVv Rendben M
4.6.4.2 | A motor koérnyezeti zajterhelése, burkolatok épsége T Rendben M
4.6.5 | A hidraulikus és pneumatikus vezetékek allapota Szv Rendben M
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4.6.6 |Hajtdsvezérl6 berendezések szv, U) Rendben M
Akkumuldtor elhelyezése, rogzitettsége, toltéberendezés
4.6.7.1 Szv Rendben M
megfelelésége
4.6.8 |Egyéb szerkezetek, részegységek SzVv Rendben M
4.6.9 |Az emel6gép tisztasaga Szv Rendben M
4.6.10.1 | LPG felépités megfelelésége, tomitettsége Szv Rendben M
4.6.10.2 | LPG tartdly vagy palack rogzitettsége, szerelvények U Rendben M
4.6.10.3 | LPG csévezetékek allapota, szivargdsmentessége Sszv Rendben M
4.6.10.4 | LPG biztonsagi berendezések allapota, mikodése Szv Rendben M
4.6.10.6 | LPG toltési szintjét jelz6 berendezés mikodése SzVv Rendben M
Robbanéasveszélyes térben Uzemeltetés biztonsagi
4.6.11.1 Szv Rendben M
berendezései
4.7.1 |Teherbirds, mozgasi sebességek, megfelel6ség Szv Rendben M
4.8.1 |Fék allapota (pl. fékhézag mérése stb.) szv, U), UT, ME Rendben M
4.8.2 |Energiakimaradds esetén tehertartds, stabilitds szv, U), UT, ME Rendben M
4.8.3 |Vészleallité szv, U) Rendben M
4.8.4 | Mozgashatérold litkozé/szerkezet szv, U) Rendben M
4.8.5 |Hatdroléeszkdzok (pl. végallaskapcsold) épsége szv, U) Rendben M
4.8.6 |Tulterhelés elleni védelem 5zv, U], TT Rendben M
4.8.7 |Mozgasjelzé szv, U Rendben M
4.8.8 |Erintésvédelem és a t6lt6 érintésvédelmi rendszere Szv Rendben M
4.8.9 |Veszélyes térhez vald hozzaférés elleni védelem Szv Rendben M
4.8.10 |[Vilagitd- és jelzéberendezés szv, U) Rendben M
4.8.11 |Stabilizald-, rogzité- és tdmaszrendszer szv, U) Rendben M
4.8.12 [Elektronikus felligyelet Szv Rendben M
4.8.13 |Terhelhet6ség jelzése szv Rendben M
4.8.14 |Emel8gép rogzitése, kdzvetlen haldzati téltéskor inditdsgatlas | SzV, U) Rendben M
4.8.15 |[Burkolatok megléte SZV, T Rendben M
4.8.16 |Ajto- reteszelések dllapota, motorinditds blokkolasa szv, U) Rendben M
4.8.17 |Végallaskapcsolék miikddése, tartészerkezetiik épsége U) Rendben M
4.8.18 |Fllkeemeld berendezés vezérlése, vészleeresztés U) Rendben M
4.8.19 |Tavvezérelt targoncdk megdlldsa jeldtviteli hiba esetén Szv Rendben M
4.9.1 |Szerkezeti egységek allapota (szerelhetéség) SZV, T Rendben M
4.9.2 |Biztonsagos szerelés feltétele Szv Rendben M
4.10.1 |Folyadékszintek (pl. hajtémuolaj stb.) Szv Rendben M
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4.10.2 |Ken6anyag-elldtottsag (pl. csapagy stb.) szv Rendben M
4.10.3 |Olajszivargas, -folyas Szv Rendben M
4.10.4 |[Korrézié elleni bevonatok SzV, ME Rendben M
4.11.1 |Biztonsagos karbantartas feltétele és alkatrészek Szv Rendben M
4.12.1 |Adattabla, teherbirds, munkavédelmi szin- és alakjelek Szv Rendben M
4.12.2 |[Vezérl6elemek jeldlése Szv Rendben M
4.12.3 |Emel6gép munkakdrnyezetbeni egyedi azonositéja Szv Rendben M
4.12.4 |Teherbirds, terhelhetdség jeldlése, terhelési diagramok Sszv Rendben M
4.13.1 |[Kezel6t védd szerkezetek Szv Rendben M
4,13.2 |Ergondémiai kovetelmények és megkézelithetdség szv, U) Rendben M
4.13.4 |Kezelbt visszatartd szerkezet megléte és dllapota SZV, T Rendben M
4.13.5 |Mentési feltételek és Tlizolté késziilék Szv Rendben M
4.13.7 |KezelGulés épsége, rogzitettsége, beallithatésaga Szv Rendben M
4.13.8 |A kezel6fllke burkolatok, ajték megfelel6sége, kilatas Szv Rendben M
4.14.1 |Indité-, ledllitérendszer és energialevalaszté szv, U) Rendben M
4,14.3 |Akaratlan inditas és illetéktelen haszndlat elleni védelem szv, U) Rendben M
4.14.6 |Tobb vezérl6hely biztonsaga, Tavvezérlé6 mikoddképessége szv, U) Rendben M
4.14.9 [Nyomdgombok, kapcsolék allapota, jeldlések, kijelzék szv, U) Rendben M
4.16 Hang- és fényjelz6k (pl. hangerd, szin) szv, U Rendben M
4.18 |Szabvéanyvaltozas hatdsa, veszélycsokkentés lehetésége Szv Rendben M
4.19 Kordbban feltart hibdk elhéritdsa Szv Rendben M
4.21.1 |LLMC és LLMI rendszer m(ikddése, figyelmeztetd jelzése 5zv, U), TT Rendben M
4.21.2 |Személytartéhoz kiépitett mikddtets, vészleallitd, szenzorok | Szv, UT Rendben M
4.21.3 |Konténercsatlakozé elemek nyitdsanak visszajelzése U) Rendben M
Uzemi terheléses vizsgédlat a névleges teherbirdsnak .
57.1 uT Rendben M
megfeleléen
A fék sulllyedéssel megtartotta a terhet (10 perc, .
5.7.2.1 uT Rendben M
100-200mm)
5.7.3.1 [Minden lzemszer( mozgds, valamennyi mozgasiranyban ot Rendben M
5.7.4 |Vizsgalat utani ellen6rzés (sérilés, hajtas/fék allapot) Szv Rendben M
5.8 Tllterhelés elleni védelem mUkoddéképes, tiltas jelzése TT Rendben M
Osszefoglalé megallapitasok:
1. Fokozottan ellendrizni kell: -
2. Soron kivil javitani, pétolni kell: -
3. Elhéaritasig az emel6gép NEM UZEMELTETHETO: -
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Az emel6gép mindsitése: Alkalmas / Megfelelt

Osszpontszdm: 147 pont
Kiallitds datuma: 2026-08-31

Uzemeltets képviselje Emel8gép vizsgald / szakértd
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